
2 bar*/28 psi*

(15/21)
Ø 1/2~ 280 l/h

(2 bar)

3-6m

1-
2m

* Der Betriebsdruck (bar/psi)
bestimmt die beregnete Fläche!

* The operation pressure (bar/psi)
determines the area covered!

* La pression dynamique (bar/psi)
détermine la surface arrosée!
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PL 1 Ustawiany kierunek zraszania
2 Regulowany zasięg wyrzutu
3 Sitko filtrujące – regularnie oczyszczać w

razie potrzeby

H 1 Esőztetési irány beállítása
2 Hatótáv beállítása
3 Finomhálós szennyszűrő – rendszeresen tisztítandó

CZ 1 Nastavení směru postřiku
2 Regulace délky dostřiku
3 Pravidelné odstraňování drobných nečistot

SK 1 Nastavenie smeru postreku
2 Regulácia dosahu
3 Jemné sitko na nečistoty – pravidelne čistiť

RUS 1 Регулирование направления полива
2 Регулирование дальности полива
3 Тонкий сетчатый фильтр подлежит регулярной очистке

D 1 Einstellung der Sprührichtung
2 Regulierung der Wurfweite
3 Feinmaschiges Schmutzsieb – regelmäßig reinigen

F 1 Réglage de la direction du jet
2 Réglage de la portée
3 Filtre fin intégré – à nettoyer régulièrement

I 1 Orientamento del getto
2 Regolazione della gittata
3 Filtro a maglia stretta contro lo sporco –

da pulire regolarmente

E 1 Ajuste de la dirección del chorro
2 Ajuste del alcance
3 Filtro fino – limpiar periódicamente

P 1 Ajuste da direcção do jacto
2 Regulação do alcance
3 Filtro para sujidade de malha fina – limpar 

regularmente

NL 1 Instellen van de sproeirichting
2 Regulering van de reikwijdte
3 Fijnmazige vuilzeef – regelmatig schoonmaken
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